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PATENTNI ZAHTJEVI 


1. 


10. 


Mehanizam za opaljenje vatrenog oružja (1), koji mehanizam ima kućište (1) u kojem se u vodilici (2) vodi udarna 
igla (3), koja udarna igla je napeta pomoću opruge i može se držati u napetom položaju uz pomoć jezičca udarne 
igle (4) koji drži zubac za zadržavanje (6) elementa za zadržavanje (7) pri čemu jezičac udarne igle leži radijalno na 
jednoj strani udarne igle (3), i pri čemu se vodi udarna igla (3) u vodilici (2) uz pomoć najmanje jednog kotačića 
(17, 17/17"), naznačen time što kotačić (17, 17,17) leži na onoj strani udarne igle (3) koja se nalazi radijalno na 
suprotnoj strani od jezičca udarne igle (4). 

Mehanizam za opaljenje u skladu s patentnim zahtjevom 1, naznačen time što je kotačić (17, 17/, 17") montiran na 
kućištu (1) na takav način da može rotirati. 

Mehanizam za opaljenje u skladu s patentnim zahtjevom 1 ili 2, naznačen time što kotačić (17) leži na točno 
dijametralno suprotnoj strani od jezičca udarne igle (4). 

Mehanizam za opaljenje u skladu s patentnim zahtjevom 1 ili 2, naznačen time što su dva kotačića (17°. 17) 
postavljena simetrično na suprotnoj strani od jezičca udarne igle (4) i s osima rotacije koje su postavljene koso. 
Mehanizam za opaljenje u skladu s patentnim zahtjevom 4, naznačen time što su osi rotacije oba kotačića (17“, 
17”) postavljene međusobno pod pravim kutom. 

Mehanizam za opaljenje u skladu s patentnim zahtjevom 4 ili 5, naznačen time što igla za signaliziranje (20), koja 
se može pomaknuti prema udarnom dnu metka, prolazi između dva kotačića (17', 17), pri čemu se igla za 
signaliziranje može vidjeti kroz otvor za promatranje (21) kućišta (19. 

Mehanizam za opaljenje u skladu s bilo kojim od patentnih zahtjeva 1 do 6, naznačen time što je najmanje jedan 
daljnji kotačić (19) postavljen između jezičca udarne igle (4) udarne igle (3) i zupca za zadržavanje (6) elementa za 
zadržavanje (7). 

Mehanizam za opaljenje u skladu s patentnim zahtjevom 7, naznačen time što je navedeni daljnji kotačić (19) 
montiran tako da može rotirati na jezičcu udarne igle (4). 

Mehanizam za opaljenje u skladu s patentnim zahtjevom 7 ili 8, naznačen time što je zubac za zadržavanje (6) 
elementa za zadržavanje (7) izrađen u obliku klina i u djelovanju je povezan s jezičeem udarne igle (4) koji je 
izveden tako da je komplementarno skošen. 

Mehanizam za opaljenje u skladu s patentnim zahtjevom 9, naznačen time što element za zadržavanje (7) ima 
ležišni štift (8) koji je postavljen u kućištu (1) na takav način da se može pomicati između dva položaja unutar 
izdužene rupe (9), pri čemu element za zadržavanje (7) u jednom položaju naliježe na štift za zadržavanje (10) koji 
je fiksiran na kućištu i na taj način drži jezičac udarne igle (4), a u drugom položaju je oslobođen od štifta za 
zadržavanje (10) i oslobađa jezičac udarne igle (4) za udaranje udarne igle (3). 


